QUELLE EST LA SUITE
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GAIN DE TEMPS AVEC LE CONSTRUCTION SOLIDE POUR TABLEAUX DES POINTS POUR 80 POINTS ESSENTIELS POUR
COUPE-FIL AUTOMATIQUE COUDRE A HAUTE VITESSE REFERENCE RAPIDE LE PIQUAGE ET LA COUTURE
COUTURE
» Couture entierement informatisée » Touche point d'arrét ACCESSOIRES STANDARDS
« 80 Points intégrés » Touche arrét/départ * Pieds: zigzag, surjet, fermeture a
Ly ) ) . . glissiére, points satin, ourlet invisible,
Vitesse maximale de couture: 820 ppm Touche marche arriére bour boutonniere automatique
» Systéme d'entrainement supérieur plus * Pression du pied réglable

) . * 4 x bobines de plastique Janome
avec griffe en 7 pieces L .

* Eclairage lumineux LED o

 Largeur maximale du point: 7 mm * Ensemble d'aiguilles

9 P * Ecran d'information rétro-éclairé LCD . :

. - * Porte fuseau supplémentaire
* Longueur maximale du point: ) )

« Conversion en bras libre

jusgu'a 5 mm * Reteneur de fuseau (2 petits et 2 gros)
« Motifs d'élongation: jusqu'a 5 fois : rTaaglggu des points pour reférence . Pédale
* 3 boutonniéres une étape - . « Manuel d'instruction

* Plague d'aiguille brevetée avec

* Escamotage de la griffe d'entrainement marguage pour une couture de précision * DVD didactique
* Enfileur d'aiguille automatique » Coffret de rangement des accessoires * Couvercle rigide
* Capacité d'aiguille double * Cadre interne rigide moulé en aluminium
» Pieds encliquetables » Poignée de transport

* Coupe-fil automatique (touche ciseau)
« Dépot facile de la bobine en surface
* Bobineur

» Position d'aiguille programmable
haute/basse

JANOME

Www.janome.ca QUELLE EST LA SUITE



